上海惠罗环境工程有限公司-活性炭再生装置


活性炭再生装置

1、 概述

    除臭工艺中常使用活性炭吸附装置对有机物进行去除处理，但存在活性炭容易饱和，且运行费用偏高，更换周期频繁的弊端。

根据本公司长期处理恶臭废气过程中的经验，自主研发了活性炭再生装置。这种装置解决了活性炭易饱和，更换周期频繁的问题，使运行成本大大降低，具有结构稳定、工作可靠、操作及维修方便等优点。

2、 工作原理

活性炭再生装置的核心是一组能产生特定纳米级光波的电光源和纳米光催化触媒接触材料组成的净化反应腔，当活性炭达到饱和时，活性炭再生装置启动，由引风机引入新风， 在纳米级光源的作用下，将吸收的光能转化成化学能，既具有光催化作用，当送入活性炭（饱和）吸附装置后，即刻进行一系列理化反应，当特定波长的紫外光照射光催化触媒纳米材料时，其表面发生光催化氧化还原反应。纳米材料吸收光子后在其表面产生电子（e-）和空穴（h+），将吸收的光能转化成化学能，既具有光催化作用，当光催化触媒与空气中的水接触时，表面就吸附H2O、O2、OH-，H2O、OH-被空穴（h+）所氧化，O2被电子（e-）还原。这些原子氧和氢氧自由基都具有很强的氧化性，催化其中的有机物，分解成无臭、无害的物质，使饱和的活性炭再生，整个过程大约5-10分钟。 
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3、 可净化有机废气的种类

碳氢化合物、苯及苯系物、醇类、醛类、酚类、酮类、酯类、胺类、腈类、氰类、氨基类等。

4、 应用行业

应用活性炭吸附装置除臭的行业的再生。

5、 成套设备的组成

1、引风机

引入新风进入活性炭再生装置，风压大于400Pa.

2、设备外形

提供净化成套设备各部件的安装空间，便于设备的安装、运输。可根据实际情况，设计外形尺寸。

3、电器自动化控制柜

采用PLC控制，提供再生装置整个系统的控制，使操作管理安全、可靠中。

4、光催化氧化室

是活性炭再生装置的主要部分。工作原理见说明。

5、电动风门

输送新风的阀门。

6、 活性炭再生装置技术规格

	型号
	Hz-10000
	Hz-20000
	Hz-30000
	Hz-40000

	设备尺寸
	1800×1000×1200mm
	2500×1000×1200mm
	3000×1000×1200mm
	3500×1000×1200mm

	外形材质
	316#不锈钢
	316#不锈钢
	316#不锈钢
	316#不锈钢

	风机功率
	1.1kw
	1.5kw
	2.2kw
	3kw

	光源功率
	1.28kw
	1.6kw
	2.4kw
	3.2kw
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